
ZASF-A는 VAV 터미널 박스 애플리케이션을 위해 특별히 

설계되었으며 ZN341A 및 ZN141A와 함꼐 사용하도록 

설계되었습니다. 2차 VAV 댐퍼 축에 직접 장착되며 이중 

덕트 또는 추적 시스템에서 댐퍼 위치 및 공기 흐름 감지를

위한 통합 액추에이터 및 두번째 통합 유량 센서를 제공합니다.

Next level building automation engineered  
to help you make smart decisions.

주요 기능 및 이점

애플리케이션 기능

• 빠르고 쉬운 테스트 및 밸런싱 프로세스

하드웨어 특징

• 컨트롤러에서 최대 300피트까지 장착할 수 있는 45인치파운드

(5Nm) 토크 정격의 분리형 액추에이터

• 정밀 차압 센서 및 고급 VAV 알고리즘은 최소 및 최대 설계

공기 흐름에서 탑승자의 편의성을 높이고 액추에이터 수명을

연장합니다.

시스템 이점

• WebCTRL 빌딩 자동화 시스템에 완벽하게 연결
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ZASF-A 이차 VAV 댐퍼 컨트롤러
터미널 박스 액세서리 컨트롤러

WebCTRL® 빌딩 자동화 시스템은 빌딩 운영을 이해하고 결과

를 분석 할 수있는 기능을 제공합니다. WebCTRL 시스템은 환

경, 에너지, 보안 및 안전 시스템을 하나의 강력한 관리 도구에 

통합하여 에너지 소비를 줄이고 승객의 편안함을 향상 시키며 

지속 가능한 건물 운영을 가능하게합니다. 우리의 웹 기반 플랫

폼을 통해 빌딩 관리자는 HVAC, 조명, 중앙 플랜트 및 주요 공

정의 중요 프로세스에 대한 정보를 언제든지 제어하고 원격으로 

액세스 할 수 있습니다.



ZASF-A Secondary VAV Damper
사양

ZASF-A는 ZN341A 또는 ZN141A로부터 전원을 공급 받습니다. ZASF-A를 연결할 때 컨트롤러의 전원 공급을 
3 VA 증가시킵니다.

Belimo 브러시리스 DC 모터, 토크 45인치 파운드(5Nm), 작동 시간 154초

액추에이터를 ZASF-A 컨트롤러 및 ZN341A 또는 ZN141A에 연결하려면

정밀 차압 센서 0–2 인치 H2O,  ±0.001 인치 H2O까지 민감합니다. 가시가 있는 테이퍼형 공기 연결부는 3/16 인치 
(4.75 mm) I.D. 튜빙을 수용합니다. 0-2인치 H2O 범위에서 판독할 수 있으며, 2인치 H2O에서 최대 유량의 ± 5 % 
까지 정확한 판독 가능

LED는 통신 상태, 운전 상태, 전원 및 모터 방향을 표시합니다.

32 ~ 130°F (0 ~ 54.4°C), 상대습도 10–90%, 비 응축

NEC 섹션 300.22 (c) 및 (d)에 따라 플레넘 (또는 환경 공기 용 기타 공간)에 설치하기위한 UL94-5VA 플레넘 등급 
엔클로저

좌측 컨트롤러 장착 구멍 중심선에서 액추에이터 장착 구멍 중심선까지 7.1인치(18.0cm)

좌측 컨트롤러 장착 구멍 중심선에서 우측 컨트롤러 장착 구멍 중심선까지 5.3인치(13.4cm)

축 중심선에서 장착 구멍 중심선까지 4.4cm (11.2cm)

전원

액추에이터

Act Net 포트

일체형 공기 흐름 센서

상태 표시기

환경 작동 범위     

Physical  

컨트롤러 및 액추에이터 
장착 치수

컨트롤러 설치 치수

액추에이터 설치 치수

인증 UL-916 (PAZX), cUL-916 (PAZX7), FCC Part 15-Subpart B, Class B, CE

무게 1.8 lbs (0.82 kg)
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컨트롤러 전체 치수
폭: 6.4 in. (16.3 cm)  
높이 : 5.7 in. (14.5 cm)
깊이: 2.1 in. (5.3 cm)

액추에이터 전체 치수
폭: 3.0 in. (7.6 cm) 
높이: 5.9 in. (15.0 cm) 
깊이: 2.5 in. (6.4 cm)

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AUTOMATED LOGIC CORP. / CCS CORP. AND IS
DELIVERED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE DISCLOSED, REPRODUCED
IN WHOLE OR IN PART, OR USED FOR MANUFACTURE BY ANYONE OTHER THAN AUTOMATED
LOGIC CORP. / CCS CORP. WITHOUT ITS WRITTEN CONSENT, AND THAT NO RIGHT IS GRANTED
TO DISCLOSE OR USE ANY INFORMATION CONTAINED IN SAID DOCUMENT.
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