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덕트용 온도 센서 
Temperature Sensors

특징 및 부가기능
No Box

(NB)

J-Box
(Standard)

제품 사양

환경 조건:
온도: 
BAPI-Box Crossover: -40 ~ 85 oC 
Other Enclosures: -40 ~ 105 oC

습도: 0 ~ 100%, 비 응축

측정 범위:
온도: -55 ~ 150˚C

감지 요소: 
Thermistor 또는 RTD 

하드웨어 재질:  
Junction Box: Galvanized Steel
BAPI-Box Crossover: 
UV-resistant 폴리카보네이트, UL94, V-0

l 304 스테인리스 스틸 검출부: 2, 4, 8, 12 및 18”

l 세가지 외형 스타일

l 이중으로 감싸진 센서와 테프론 재질의 리드 와이어

l 긴 수명

l 다양한 온도 설정 소자

단일 포인트 덕트 유닛에는 밀폐된 cell foam이 있어 검출부 
삽입 구멍을 밀봉하고 진동을 흡수하는 기능을 합니다. 장착 탭을 
사용하면 덕트의 벽에 직접 쉽게 설치할 수 있습니다.

모든 덕트 유닛는 높은 습도 및 응축을 견딜 수 있고 실제 조건에 
견딜 수 있도록 테프론 리드선과 이중 캡슐화 되어진 방수 
패키지로 되어 있습니다. 덕트 유닛는 대부분의 덕트 모양과 
크기에 적용할 수 있도록 2 "~ 18"의 프로브가 있습니다.

덕트 유닛은 2”x4” 스틸 J-Box 가 기본으로 제공 되지만 상자가 
없거나 새 BAPI-Box Crossover 인클로저에서도 사용할 수 
있습니다.

검출부 재질: 
스테인리스 스틸, 1/4” diameter

하드웨어 등급:
Junction Box: IP20, NEMA 1

BAPI-Box Crossover (BBX): 
IP10, NEMA 1
IP44 with knockout plug in open port

하드웨어 치수: H x W x D 
BAPI-Box Crossover:
3.1 x 2.2 x 1.9” (79 x 56 x 49mm) 

Junction Box
4.2 x 3.9 x 1.94” (106 x 98.4 x 49mm)     
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새로운 BAPI-Box Crossover에는 thumb 손잡이가 
달린 힌지 커버가있어 손쉬운 종료가 가능합니다. 

타공가능한 knockout 플러그 port.

The New BAPI-Box Crossover Enclosure

BAPI-Box 
Crossover

(BBX)
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덕트용 온도 센서 
Temperature Sensors

BA/ ( #1 ) - ( #2 ) - ( #3 ) - ( #4 ) 

#1: Temperature Sensor (필수)
1.8K .......................... 1.8K Thermistor
3K ............................. 3K Thermistor
10K-2 ........................ 10K-2 Thermistor
10K-3 ........................ 10K-3 Thermistor
10K-3[11K] ................ 10K-3[11K] Thermistor
20K ........................... 20K Thermistor

1K[375] ..................... 1K Platinum RTD (375 curve)
1K[NI]........................ 1K Ω Nickel RTD
1K ............................. 1K Platinum RTD (385 curve)

아래의 송신기에는 BAPI-Box Crossover Enclosure가 필요합니다.
T1K[32 TO 212F] ...... 1K Plat. RTD Transmitter, 4 ~ 20 mA 출력, 32 ~ 212°F Range
T1K[20 TO 120F] ...... 1K Plat. RTD Transmitter, 4 ~ 20 mA 출력, 20 ~ 120°F Range
T1K[0 TO 100F] ........ 1K Plat. RTD Transmitter, 4 ~ 20 mA 출력, 0 ~ 100°F Range

T1K[0 TO 100C] ....... 1K Plat. RTD Transmitter, 4 ~ 20 mA 출력, 0 ~ 100°C Range
T1K[-7 TO 49C] ........ 1K Plat. RTD Transmitter, 4 ~ 20 mA 출력, -7 ~ 49°C Range
T1K[-18 TO 38C] ...... 1K Plat. RTD Transmitter, 4 ~ 20 mA 출력, -18 ~ 38°C Range

일치하는 송신기도 사용할 수 있습니다.

#2: Probe Type and Length (필수)
D-2” ........................... Duct, 2” (51mm) length
D-4” ........................... Duct, 4” (102mm) length
D-8” ........................... Duct, 8” (203mm) length
D-12”......................... Duct, 12” (305mm) length
D-18”......................... Duct, 18” (457mm) length

#3: Enclosure and Lead Length (옵션, J-Box comes standard)
BBX .......................... BAPI-Box Crossover (IP10, NEMA 1)
NB-18” ...................... No Box, 18” Leads
NB-5’ ......................... No Box, 5’ Leads
NB-10’ ....................... No Box, 10’ Leads 
NB-15’ ....................... No Box, 15’ Leads

#4: Test & Balance or Terminal Strip (optional, requires a BAPI-Box Crossover Enclosure)
TB ............................. Test & Balance Switch
TS ............................. Terminal Strip Connection

Example Number: BA/( 10K-2 ) - ( D-8” ) - ( BBX ) - (    ) 

주문 Part Number: BA/10K-2-D-8”-BBX

Description: 10K-2 Thermistor, Duct Temperature Sensor, BAPI-BOX BB2 Enclosure

덕트용 온도 센서 옵션 선택 가이드

Your Number: BA/     

이 장치에 대해서는 추가 옵션을 사용할 수 있지만이 선택 가이드에는 표시되지 않습니다.

아래의 옵션 선택 가이드를 사용하여 맞춤 부품 번호를 만드십시오. 번호와 괄호를 각 선택 항목의 지정자로 
대체하십시오. 구성에 필요하지 않은 선택 사항에 대해서는 지정자와 대시를 건너 뜁니다.




