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l BAPI-Stat “Quantum", BAPI-Stat 4 및 Delta
Style Enclosures

l Optina, Setpoint, Override 및 통신 잭

l Pressure Pickup Port는 Setpoint 또는
Override가 없는 BAPI-Stat “Quantum” 및
Delta Style Units에 사용 가능

l 긴 수명

Setpoint & Legend
설정값은 "Cool / Warm"설정값 범례가 있는 다양한 
범위의 slidepot로 사용할 수 있습니다.

Override
컨트롤러와 호환되도록 구성할 수 있는 momentary 
신호.

Communication Jack
3.5 mm phono 플러그 스타일 잭과 함께 사용할 수
있습니다.

Pressure Pickup Port
Pressure Pickup Ports는 Setpoint 또는 Override가 
없는 BAPI-Stat “Quantum” 및 Delta Style 
Enclosures 에 사용할 수 있습니다.

환경 조건: 
온도: 0 ~ 50 oC     
습도: 0 ~ 100%, 비 응축

재질 및 등급: ABS 플라스틱, UL 94, V-0

감지 요소: 
Thermistor 또는 RTD 

Agency: RoHS & CE

특징 및 부가기능

제품 사양 

BAPI-Stat 4

BAPI-Stat 4 Units 
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Delta Style

Delta Style Unit BAPI-Stat “Quantum”

BAPI-Stat
“Quantum”

측정 범위:
    온도: -55 ~ 150˚C



Temperature Sensors
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실내용 온도 센서
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BA/ ( #1 ) - ( #2 )( #3 )( #4 ) - ( #5 ) - ( #6 ) - ( #7 ) - ( #8 )

#1: Temperature Sensor (필수)

1K[375] ......1K Platinum RTD (375 curve)
1K[NI].........1K Ω Nickel RTD
1K ..............1K Platinum RTD (385 curve)

1.8K ...........1.8K Thermistor
3K ..............3K Thermistor
10K-2 .........10K-2 Thermistor
10K-3 .........10K-3 Thermistor
10K-3[11K] .10K-3[11K] Thermistor 
20K ............20K Thermistor

#2: Room Sensor Style (필수)

BQ .............BAPI-Stat “Quantum”
B4 ..............BAPI-Stat 4
R ................Delta Style Enclosure

#3: Setpoint Output Range (옵션)

60...............0  ~  10 kΩ
80...............0  ~  20 kΩ
81...............4.75 k  ~  24.75 kΩ
82...............6.19 k  ~  26.19 kΩ
84...............10 k  ~  30 kΩ

#4: Setpoint Legend

(Setpoint가있는 유닛에 필요합니다.)

L8...............Up/Down Arrows (Quantum Only)
L6...............Cool/Warm (Delta 또는 BAPI-Stat 4)
L0...............No Legend (Delta 또는 BAPI-Stat 4)

#5: Override 

J .................Override as a Separate Output
N ................Override in Parallel with Sensor
P ................Override in Parallel w/ Setpoint
Z ................No Override

#6: Communication Jack (옵션) 

C35 ............3.5 mm Phono Style Jack

#7: Common or Differential Gnd

CG .............Common Ground
DF ..............Differential Inputs

#8: BAPI-Stat 4 Logo Plate Color 

(BAPI-Stat 4 유닛에 필요)

WMW .........Warm White (matches enclosure)
GRY ...........Gray

Example Number: BA/ ( 10K-2 ) - ( B4 )( 80)( L6 ) - ( N ) - ( C35 ) - ( CG ) - ( WMW )

주문 Part Number: BA/10K-2-R

Description: 10K-2 Thermistor, BAPI-Stat 4, 0 to 20K Setpoint Output Range, Cool Warm 
Legend, Override in Parallel with Sensor, C35 Comm. Jack, Common Ground Configuration, 
Warm White Logo Plate

BAPI-Stat 4 및 델타스타일 옵션 선택 가이드

아래의 옵션 선택 가이드를 사용하여 맞춤 부품 번호를 만드십시오. 번호와 괄호를 각 선택 항목의 지정자로 
대체하십시오. 구성에 필요하지 않은 옵션 선택 사항은 지정자와 대시를 건너 뜁니다.

Your Number: BA/10K - 2 - R  

이 장치에 대해서는 추가 옵션을 사용할 수 있지만
이 선택 가이드에는 표시되지 않습니다.

Pressure Pickup Ports는 Setpoint 또는 
Override가없는 BAPI-Stat "Quantum"및 Delta 
Style Enclosure에 사용할 수 있습니다.




