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BAPI 덕트용 CO2 센서는 환기 제어에서 통합적으로 요구되는 정확하고신뢰할 
수 있는 제품입니다. CO2  측정 범위는 0 ~ 2,000, 0 ~ 5,000 , 0 ~ 50,000 
ppm, 출력은 0 ~ 5 또는 0 ~ 10 VDC입니다.

단일 채널 유닛은 주기적으로 비어있는 영역을 위해 최적화되었으며 표류를 
줄이기 위해 오랜 시간 동안 자동 배경 보정 (ABC)을 특징으로합니다. 듀얼 
채널 “24/7” 유닛은 지속적으로 사용되는 공간을 최적화하고 정확성과 신뢰성
을 높이기 위해 3point 보정을 합니다.

고도와 날씨 변화는 CO2 센서에 영향을 줄 수 있으며, 심지어 지정된 오차 
범위에 벗어날 수 있습니다. BAPI 유닛은 기상과 고도에 상관없이 정밀한 측정
이 가능하도록 기압센서가 내장되어있습니다.

덕트 유닛은 간단한 공기 흡입 튜브를 사용하여 덕트 공기를 샘플링합니다.  
Rough Service Sensor는 환기식 BAPI-Box로 외기 강제 환기장치 (플레넘) 
기계실, 그린하우스, 창고 등 여러 장소에 사용하기 이상적입니다.

 0 ~ 2,000 PPM 유닛의 경우, 유닛 정면에 있는 3개의 LED로 CO2
 ḄӔὗ 

“좋음, ᵁ╧ 또는 ὺ ᵁ╧” 으로 표시합니다. PPM 범위의 상단에 도달하면 
빨간색 LED가 깜빡이기 시작합니다.

덕트용 CO2 센서
Air Quality Sensors

특징 및 부가기능

l 자동 기압 및 온도 보정

l 지속적, 정기적으로 시설하는 공간에 최적화

제품 사양

전원: 
12 ~ 24 VDC, 240 mA
18 ~ 24 VAC, 12 VA Peak

현장에 맞게 선택 가능한 Voltage 출력: 
0 ~ 5 / 0 ~ 10 VDC

Termination: 3 Terminals, 16 ~ 22 AWG

환경 조건:
0 ~ 50°C
0 ~ 100%RH, 비응축

CO2 감지 요소:
Single Channel: 비분산 적외선, ABC Algorithm 
Dual Channel: 비분산 적외선, 3-Point Cal.

외형 등급: 
밀봉된 BAPI-Box: NEMA 4, IP66

Encl. Material: 폴리카보네이트, UL94 V-O

CO2 측정 PPM 범위: 
0 ~ 2,000, 0 ~ 5,000, 0 ~ 50,000

최초 측정: 10 분

응답 시간: 
5 분 미만 (최초 측정 후)

LED CO2 레벨 표시기:
(0 ~ 2,000 PPM 유닛 전용):

좋음, 초록색 < 1,000 PPM
나쁨, 주황색 = 1,000 ~ 1,500 PPM
매우 나쁨, 적색 > 1,500 PPM

CO2 정확도, Single Channel (ABC) 유닛: 400 ~ 
1,250 ppm:  ±30ppm 또는 3% of reading, 
1,250 ~ 2,000 ppm: ±5% of reading + 30ppm

인증: RoHS

보증 기간: 5 년
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Air Quality Sensors
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덕트용 CO2 센서

BAPI VC350A / VC350A-EZ VOLTAGE CONVERTERS
CO2 유닛은 올바르게 작동하려면 240mA의 전류가 필요합니다. 이것이 
컨트롤러 전원 출력보다 더 많은 전류 인 경우, BAPI VC350A 또는 
VC350A-EZ 전압 변환기로 전원을 공급할 수 있습니다.

관련 제품

VC350A-EZ 
Voltage Converter

	

BA/ACD05-D-BB
Single Channel CO2 Duct Sensor, 0 ~ 5V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

BA/ACD05-V-BB
Single Channel CO2 Rough Service Sensor, 0 ~ 5V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

BA/ACD10-D-BB
Single Channel CO2 Duct Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

BA/ACD10-V-BB
Single Channel CO2 Rough Service Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

DUAL CHANNEL “24/7” UNITS 주기적으로 사용하는 Zone에 설치 

BA/DCD05-D-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Duct Sensor, 0 ~ 5V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

BA/DCD05-V-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Rough Service Sensor, 0 ~ 5V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

BA/DCD10-D-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Duct Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

BA/DCD10-V-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Rough Service Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 2,000 PPM Range

BA/DCD05-5K-D-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Duct Sensor, 0 ~ 5V 출력, 0 ~ 5,000 PPM Range

BA/DCD05-5K-V-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Rough Service Sensor, 0 ~ 5V 출력, 0 ~ 5,000 PPM Range

BA/DCD10-5K-D-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Duct Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 5,000 PPM Range

BA/DCD10-5K-V-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Rough Service Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 5,000 PPM Range

BA/DCD10-50K-D-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Duct Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 50,000 PPM Range

BA/DCD10-50K-V-BB
Dual Channel “24/7” CO2 Rough Service Sensor, 0 ~ 10V 출력, 0 ~ 50,000 PPM Range
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