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배관용 온도 센서
Temperature Sensors

특징 및 부가기능

 검출부 길이: 2”, 4” & 8” (표준 BAPI Thermowell 
      길이에 알맞음)

 304 스테인리스 스틸 검출부와 3가지의 외형
이중으로 감싸진 센서 및 테프론 재질의 리드 와이어

배관용 온도 센서는 검출부 길이가 2”, 4” & 8”이 
있습니다. 센서의 1/4" 스테인리스 스틸 검출부 내부는 
열 전도성 화합물로 코팅 되어 있습니다.

모든 배관용 온도 센서는 이중으로 감싸진 외형과 
테프론 재질의 리드 와이어로 만들어 높은 습도와 
결로 현상에 견딜 수 있도록 방수 패키지로 만들어져 
있습니다.

배관용 온도 센서는 2 "x4"스틸 J-Box 또는 BAPI-Box 
Crossover BBX 인클로저를 사용할 수 있습니다.

BAPI Thermowells

배관용 온도   
검출부는 
Thermowell에 
삽입되도록 설계
되었습니다. 

손쉽게 결선이 가능합니다.
타공 가능한knockout 
플러그 port.

The BAPI-Box Crossover
새로운 BAPI-Box Crossover 인클로저는  
thumb latch가 달린 힌지 커버가 있어 

제품 사양

환경 조건
온도

~

다른 ~

습도 ~ 비 응축

측정 범위:

온도: -55 ~ 150˚C

감지 요소 :

서미스터 또는 RTD (스펙의 센서 섹션 참조)

하드웨어 재질  
 

폴리카보네이트

검출부 재질:

스테인리스 스틸, 1/4" 직경

하드웨어 등급  

 

개방형 포트에서 knockout 플러그가 있는 

하드웨어 치수 H W D  
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배관용 온도 센서
Temperature Sensors

4
주문 Part 4

배관용 온도 센서 옵션 선택 안내서

아래의 옵션 선택 가이드를 사용하여 맞춤 부품 번호를 만드십시오. 번호와 괄호를 각 선택 항목의 지정자로 
대체하십시오. 구성에 필요하지 않은 선택 사항에 대해서는 지정자와 대시를 건너 뜁니다.

필수

아래의 송신기에는 BAPI-Box Crossover Enclosure가 필요합니다. 
~ ~ 범위
~ ~ 범위
~ ~ 범위
~ ~ 범위
~ ~ 범위
~ ~ 범위

일치하는 송신기도 사용할 수 있습니다.

필수)

옵션,  Junction Box 기본 제공
 

(옵션, BAPI-Box Crossover Enclosure가 필요함)

이 장치에 대해서는 추가 옵션을 사용할 수 있지만이 선택 가이드에는 표시되지 않습니다.




